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Tu necesidad, nuestra misión.

Reposicionar el paciente durante
la intervención quirúrgica ahora
es posible...y sin esfuerzo.
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Modelo IPS 
cirugías bariátricas

1.0



Cód. Descripción Set/Caja

· Zona tórax cuadrado y zona pelvis curvado ·

Posicionamiento decúbito-prono 
con un soporte activado mediante aire comprimido
El primer soporte de decúbito prono inflable y desechable del mundo para cirugía de columna.

Soporte Prono Inflable
(tórax & pelvis) - IPS 

1

2
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A los cirujanos y anestesistas en formación, se les enseña a evitar la congestión venosa y la presión sobre 
los nervios, pero el posicionamiento de pacientes en posición decúbito prono es uno de los cambios de
postura más pesados para el personal de enfermería. Al reflejar el esqueleto humano y las variaciones
de tamaño, el IPS apoya la caja torácica y la pelvis mientras permite que el tejido blando y el abdomen
cuelguen libremente. Esto reduce el riesgo de escaras, reduce la presión intraabdominal (PAI) y previene
la congestión venosa. El uso de aire comprimido en lugar de trabajo manual es un avance ergonómico
en el quirófano. 

IPS-PUL-05   Conjunto de soportes prono inflables   Talla L 5  

IPS-PUX-05   Conjunto de soportes prono inflables   Talla XL 5

5

IPS

El primer set de cojines inflables de posicionamiento, 
inflable del mundo para cirugía en decúbito prono. 
Cada cuerpo es único y por eso el IPS está disponible 
en las tallas L (hasta 150 kg/330 lb) y XL (hasta 180 
kg/400 lb).

L

XL

W TÓRAX H TÓRAX W PELVIS H PELVIS Máx. 

49 cm 12 cm 44,5 cm 10 cm 150 kg 

53 cm 14 cm 51 cm 12 cm 180 kg 
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Modelo IxS
múltiples intervenciones

lxS
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La almohadilla curvada (IxS-S) se utiliza
para el procedimiento ALIF. 
Antes de la anestesia, pegue el cojín en el lugar 
correcto de la espalda del paciente. Durante la 
operación, infle el cojín para crear suavemente la 
distracción indirecta. Ideal para una lordosis suave.

El cojín rectangular (IxS-R) permite la 
elevación temporal de la espalda durante la 
cirugía vascular abierta.
Se coloca al paciente en posición supina en la 
mesa de operaciones con la almohada bajo la 
espalda a la altura de la aorta abdominal. Durante 
la operación, el cojín puede inflarse y desinflarse 
a la altura correcta.

El IxS ayuda a reducir la lordosis lumbar y
facilita el acceso a la columna vertebral.
Tanto para la neuroestimulación como para otras 
cirugías espinales (mínimamente invasivas), el 
acceso a la columna vertebral es importante. La 
ampliación del espacio intervertebral facilita la 
navegación y permite concentrarse en la tarea.
El IXS-R eleva de forma segura el torso
del  paciente anestesiado sin necesidad de
aplicar fuerza manual.
La posición de Salaam o rodilla-pecho es una 
posición quirúrgica que se utiliza a menudo para 
la cirugía descompresiva de la columna vertebral.
Un posicionamiento eficaz para el procedimiento, 
que puede realizarse con nuestro IxS sin ninguna 
carga ergonómica para usted y sus colegas.
La aplicación más habitual del IxS es en 
posición lateral, cuando hay que acceder al 
corazón, la cadera o los riñones.
La almohadilla en forma de media luna (IxS-S) se 
coloca bajo la axila o el costado y se infla durante 
el procedimiento para lograr el objetivo quirúrgico.
El IxS permite una exposición óptima de la 
tiroides.
El IxS-rectangular se coloca bajo los hombros del 
paciente en la mesa de operaciones. Tras la 
incisión, el IxS se infla suavemente. Esto eleva el 
tórax y abre la zona quirúrgica. Cirujano en 
España: “Es muy distinguido poder trabajar con 
un60% de la capacidad de los inflables, entonces 
la base es muy buena y el paciente está muy 
estable. Los hombros están bien apoyados con la 
amplia base del IxS-RTL”.

Soporte inflable para múltiples
intervenciones IxS

El primer set de cojines de posicionamiento inflable del 
mundo para cirugía en decúbito prono. Cada cuerpo es 
único y por eso el IPS está disponible en las tallas L (hasta 
150 kg /330 Ib) y XL (hasta 180 kg/400 Ib).

Curvado Rectangular

FORMA:

FORMA DIMENSIONES

Rectangular
Grande

49 x 22 x 12 cm
IxS-RTL-05

53 x 25 x 14 cm
IxS-RTX-05

44,5 x 20,5 x 10 cm
IxS-STL-05

51 x 20,5 x 12 cm
IxS-STX-05

Rectangular
Extra Grande

Curvado
Grande

Curvado
Extra Grande

TALLA:

Grande Extragrande

IxS-RTL-05  Soporte inflable rectangular  Talla L      5

IxS-STL-05  Soporte inflable curvado  Talla L      5

IxS-RTX-05  Soporte inflable rectangular  Talla XL    5

IxS-STX-05  Soporte inflable curvado  Talla XL    5

Cód. Descripción Set/Caja
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Modelo OPEROLL
cirugías varias



Rollo hinchable “Operoll”

Dispositivo de posicionamiento del paciente externo. Se 
utiliza para una amplia gama de cirugías donde el reposicio-
namiento perioperatorio del paciente es útil y necesario.

IMR-OSL-01    Rollo hinchable 58 x 18 cm      1

IMR-OSL-02    Rollo hinchable 58 x 18 cm      2

Cód. Descripción Un./Caja
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IMR-OSL OPEROLL

Rollo  multiusos hinchable:
para adaptar varias posiciones durante la cirugía.

Aplicaciones:
epidural en decúbito prono en clínicas del dolor, 
posicionamiento lateral (procedimientos renales), 
intubaciones difíciles, etc.

Reutilización: apto para ser reutilizado.

Cobertura biocompatible
(certificado Oekotex) que se puede utilizar directa-
mente sobre la piel.

Doble cubierta para evitar fugas:
interior de TPU con soldadura hermética de alta 
frecuencia.

Válvula de seguridad
que evita la sobrepresión gracias a las válvulas de 
apertura automática en el mango y al silbato de aviso.

No pesa,
no ocupa espacio, fácilmente almacenable.

Compatible con Hummingbird
una pistola para aire médico que dosifica de forma 
segura el aire comprimido del sistema a nuestros 
dispositivos.

Ahorra tiempo
y personal para el posicionamiento.

Mejor ergonomía
para los trabajadores de la salud mediante el uso
de aire comprimido.

Reposicionamiento
preoperatorio óptimo para el paciente.

Hace que cualquier mesa
de quirófano híbrida de carbono sea flexible.

Radiotransparente
de rayos X para una mejor visibilidad.
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Transfer pacientes
Posición decúbito supino 
a prono

IBO



Un avance ergonómico en 
la atención hospitalaria.

Un claro avance ergonómico 
en la atención hospitalaria.

Ventajas de la tabla inflable

IBO-EOL-01  Tabla inflab. girar pacientes max. 180kg  1

Cód. Descripción Un./Caja

Voltear a los pacientes en posición supina a prono sigue 
siendo una tarea técnica y ergonómicamente difícil, 
especialmente con pacientes que pesan más de 80 kg.

Un paciente bajo anestesia general no debe ser inclinado 
por una sola persona. La tabla inflable (IBO) es el 
dispositivo ideal para una rotación segura y controlada de 
los pacientes.

(*) NIOHS: El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional es una agencia federal de los Estados Unidos 
encargada de realizar investigaciones y recomendaciones para 
la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el 
trabajo. Se recomienda que la fuerza de compresión máxima de 

la zona lumbar no supere los 3.400 newtons.

Entonces, ¿Cómo desplazamos cuerpos de más de 130 kg sin consecuencias ergonómicas?

El IBO ha sido probado en 250 aplicaciones y está equipado 
con un contador. El contador lleva la cuenta de la frecuen-
cia con la que el IBO ha sido usado con luces LED. Una 
herramienta útil para usar cuando hay cambios de turno 
regulares.

Según la NIOHS (*)

¿Legislación económica para el 
personal sanitario?

Peso máximo 
para mujeres

Peso máximo 
para hombres

23 KG17 KG

¿Qué pesos podemos levantar?

25kg

22kg

Sector industrial: Bolsas de cemento máx.

Sector transporte: Maletas con peso máx.

1 2 3 4 5
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Facilita y agiliza el proceso
de voltear de supino a prono (inclinación).

Mejor ergonomía para el personal sanitario 
mediante el uso de aire comprimido; no se 
empuja, se acompaña.

Controlado y seguro para el paciente
(sin torsión y puntos de presión específicos). 
Inclinación con menos personal sanitario.
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Compatible con todos
los modelos Ergotrics

IBO
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Proceso de inflado

Proceso de desinfladoHMB-AAA-03       Pistola de aire comprimido HMB       1

Cód. Descripción Un./Caja

HMB

HMB

Robusto y sostenible:
el HMB está fresado a partir de aluminio 
sólido, resistente para soportar el 
impacto del uso diario en un hospital 
durante 5 años.

Seguridad:
el sistema de válvulas y conductos en el 
HMB dosifica el aire comprimido para que 
el flujo de aire  esté limitado y no pueda 
dañar el cojín.

Doble seguridad:
La válvula del HMB y el sistema paraguas 
de la válvula en el mango del cojín, están 
equilibrados para evitar la sobrepresión 
(liberación de aire automática y sonido 
cuando se alcanza un punto de presión 
específico).

Compatible:
la punta del HMB encaja perfectamente 
en la válvula de los productos Ergotrics 
para un inflado cómodo. Para deshinchar 
el cojín, cuenta en la zona frontal del HMB 
con un pico que encaja con la válvula y 
con una ligera presión sobre la misma 
libera el aire.

Velocidad:
la función de dosificación, ajuste y 
equilibrado del HMB está diseñada de 
manera óptima para garantizar un inflado 
controlado pero lo suficientemente rápido.

Características
Pistola de aire con pulsador (a), punta (b) 
y pico (c) con conector NIST b.

Finalidad
Inflar y desinflar dispositivos inflables 
médicos compatibles con Ergotrics mediante 
aire comprimido médico (4-6bar/58-87psi).

Prescripciones de seguridad
Conectar primero la pistola firmemente al tubo, 
antes de conectar el tubo al sistema de aire 
médico del centro. No usar con otro gas que aire 
comprimido médico de 4-6bar/58-87psi. Evitar el 
contacto directo con la piel, los ojos, los oídos... 

El aire comprimido puede causar daños en los ojos 
y los oídos, penetrar en la piel, causar heridas y 
coágulos en el flujo sanguíneo. Usar siempre 
equipos de seguridad como por ejemplo gafas de 
seguridad.

Solo para inflar dispositivos inflables Ergotrics 
provistos de la etiqueta 'apto para Hummingbird'. 
No usar en caso de daños visibles.

Cualquier incidente grave en relación con el 
dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la 
autoridad competente del Estado miembro en el 
que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Instrucciones de mantenimiento: Limpiar con un 
paño suave y alcohol  isopropílico o agua con 
jabón. Vida útil: 5 años. Controle regularmente la 
conexión a la tubería.

Modo de empleo
Conectar el Hummingbird (HMB) a 
una tubería de baja presión estándar 
(ID= 6mm / 1/4in). Usar una tubería 
con marca CE para aire comprimido 
médico.

1. Inflar con la punta (b) y el 

pulsador (a):
• Colocar la punta (b) de la 

Hummingbird contra la boquilla 
del dispositivo inflable.

• Presionar el pulsador (a) para 
liberar el aire comprimido 
médico.

•  Soltar el pulsador (a) para 
detener el flujo de aire.

2.    Desinflar con el puño (c):

Empujar el pico (c) contra la boquilla del 

dispositivo inflable para abrir la válvula. 

De esta manera saldrá aire si el 

paciente (u otro peso) presiona el 

dispositivo inflable. Liberar la presión 

del sistema cuando no se utilice.

a

b

c

HBM



Compatible con las 
tomas de aire del hospital

6.0

Tubos. Aire médico
Compatible con las 
tomas de aire del hospital
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CM

DIN

NF

TUBE D-N CM   Manguera AIR NIST 3m. Conexión DIN    1

Cód. Descripción Set/Caja

TUBE D-N NF   Manguera AIR NIST 3m. Conexión NF     1

Cód. Descripción Set/Caja

TUBE D-N CM   Manguera AIR NIST 3m. Conexión CM   1

Cód. Descripción Set/Caja

Tubos y conectores para aire médico

Las mangueras cumplen con:
Presión mínima de ruptura a 23°C             Según norma ISO 5359: >59 bar
Presión mínima de ruptura a 40°C           Según norma ISO 5359 >40bar
Fuerzas de tracción axial             Según norma ISO 1402 >600N
Variación de diámetro y longitud bajo presión                      Según norma ISO 1402 <5%
Flexibilidad             Según norma ISO 5359 Sin acodamientos

Manguera de aire con conexión NIST (conexión entrada a 
estaciones de anestesia o respiradores) y en el otro 
extremo conexión estándar NF/CM/DIN de 3 metros de 
longitud.

Los materiales empleados en las mangueras de gases 
medicinales, son compatibles con el oxígeno, otros gases 
medicinales y sus mezclas, en el rango de temperatura 
comprendido entre -10°C y +40°C, según la norma ISO 
5359.

Las mangueras, cuya superfície interior y exterior son 
lisas, cumplen con las siguientes características técnicas:

• Dimensiones: diámetro exterior: 12 mm

• Diámetro interior: 6,3 mm





Tu necesidad,
nuestra misión. 

Productos conforme a:

2017/745



Coriberica Sanitaria S.L.
C/ Blanquers, 124
43800 · Valls (España)
Tel. +34 977 61 51 33 · Fax +34 977 60 87 40
E-mail: info@coriberica.com
www.coriberica.com


